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| Den seismiske station Kgbemhavn i Vestenceintens Kaponidre
X111 har i det forlgbne sar waret i regelmsssig drift.
Ved marete begyndelse (1'April 1927) var fglgende apperater
i funktion .
1 %iechert 1000 kg. horizontal seismograf
1 ¥iechert 1300 kg. vertical secismograf
2 Galitzin horisontal soismografer
1 Hilne~Shew seismograf [lN-komponent)
I glutningen af juni blev de to Galiizin horizontal seismografer afmonteret og
sendt til Orgnlend, da de apparater, som var bestilt dertil, ikke ncaede ret-:
tidig frem. Derefter var forelgbig kun de Giechertske apparater og en Milne-Shaw
gelsmograf i funktion. I slutningen af september opstilledes endnu en iilne~Shaw
seismograf, E~komponsii. I lgbet af november og december blev to nye Galitzin
horizsiial komponenter opstillet; de var af samme konstruktion som de tidligere
spparater, kun var ophomgningsfjedrene t‘mdere; derved skulde det wmere muligt at
forgge deres svingningetid og fglsomheden skulde blive stgrre. Galitzin vertikal
seismografon blev ligeledes sat i drift, og fre midten af december har elle de
newnte apparater fungeret rogelmsssigi; kun kilne-Shaw N-komponenten har en tid
vereot ude af funktion, da dens urwark maglte repareres.
Pas de Viechertske apperater er der indfgrt den forbedring,
at regulatorpendulerne har fanei cardansk ophemgning.
Til Milno~Shaw apparaterne anvendes nu svagetrgmslamper, der
giver et langt sterkere lys. end den oprindelig anvendte almindelige 220 volts



